2 ARBEITSPLATZMATTEN NATURKAUTSCHUK
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EINSATZBEREICH

Einfache ergonomische Arbeitsplatzmatte mit offener Struktur fiir Arbeitsplatze in der Industrie.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG BESTANDIGKEIT
= Material: Naturkautschuk. Allgemeine Anwendungen (nicht bei Verwendung von Olen, Fetten,
= Ausfiihrung: offen. Chemikalien und Sauren).
= Hohe: ca. 12 mm.
= Farbe: schwarz.
= Abschragung: Umlaufende abgeschragte Kanten sorgen fiir sichere ABMESSUNG / GEWICHT )
Begehbarkeit und Befahrbarkeit. Grundplatten 153 x 91 cm, ca. 10 kg/Stiick.
= GroBe/Gewicht:
Grundplatte: ca. 153 x 91 cm, ca. 10 kg/Stiick MODULSYSTEM

Modulsystem: ca. 153 x 91 cm, ca. 10 kg/ Stiick,

lieferbar als Mittelstiick (C) und Endstiick (). Lieferbar als Grundplatte (A) sowie als Doppel-Endstiick (B). Die Matte lasst

sich durch Mittelstiicke (C) beliebig verlangern und kann somit den Anforde-
rungen des Arbeitsplatzes angepasst werden. Das Modulsystem ermdglicht

EIGENSCHAFTEN die problemlose Gestaltung von Produktionslinien.
= Rutschfest, ermiidungshemmend.
= Rutschfest, stoBdampfend, kalteisolierend. REINIGUNG

= Vermindert Larm.

= Befahrbar durch abgeschragte Kanten,
z. B. mit Sackkarre oder Handwagen.

= Recyclingféhig.

Leichte Reinigung des Arbeitsplatzes durch einfaches Entfernen der Matte,
ggf. Reinigung mit Industrietrockensauger.
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