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EINSATZBEREICH

Besonders griffige, einlagige Arbeitsplatzmatte aus hochverdichtetem Polyurethan fiir leichte bis mittlere Beanspruchung in trockenen Bereichen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG BESTANDIGKEIT
= Material: PVC-Oberflache. Allgemeine Anwendungen (nicht bei Verwendung von Olen, Fetten,
= Ausfiihrung: geschlossen. Chemikalien und Sauren).
= Hohe: ca. 14 mm.
= Farbe: schwarz.
= Abschragung gelb: Abgeschragte Kanten beugen Stolpern vor. ABMESSUNG / GEWICHT
Rolle: ca. 91 x 2.286 cm, ca. 126,0 kg.
NormgroBe: ca. 91 x 61 cm, ca. 3,6 kg/Stiick,
EIGENSCHAFTEN ca. 91 x 152 cm, ca. 9,0 kg/ Stiick.
= Chemisch bestandige PVC-Oberflache, Sonderlangen mit maximaler Breite von 91 cm auf Anfrage.
Diamantplattenmuster fiir verbesserte Bodenhaftung.
= Abriebfest und witterungsbestandig. REINIGUNG

= Ergonomisch und langlebig.
g gientg Leichte Reinigung des Arbeitsplatzes durch einfaches Entfernen der Matte.
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